Hoja de datos del producto

Caracteristicas

XSAV12801

SEN IND ROT M30 ALC 10MM VCA/CC

150/3000

Complementario

Principal

Rango de producto Final de carrera Telemecanique XC Standard
Nombre de serie Aplicacion

Tipo de producto o Detector

componente

Tipo de detector

Aplicacion del

Sensor de proximidad inductivo

Monitorizacién de la rotacion

dispositivo

Nombre de detector XSA

Diserio del detector M30 cilindrico
Tamano 81 mm

Tipo de cuerpo Fijo

Aceptacion del montaje
de descarga del
detector

Montaje empotrado

Material

Material de envolvente

Metal.

Latén niquelado

Tipo de sefial de salida Discreta
Técnica de cableado de 2 hilos
detector

Distancia de deteccién 10 mm

nominal

Funcién de salida digital 1NC

Tipo circuito de salida CA/CC
Conexion eléctrica Cable

Longitud de cable 2m

[Us] tension de 24 ...210V CC
alimentacion nominal 24 ...240V CA 50/60 Hz
Capacidad de 5..200mA CC
conmutacién en mA 5..350 mA CA

Grado de proteccion IP

IP67 conforme a IEC 60529

Tipo de rosca M30 x 1,5
Cara de deteccion Frontal
Material frontal PPS

Rango de deteccion >8...15 mm

Rango de frecuencia ajustable

120...3000 ciclos/mn

Zona de operacién

0...8 mm

Viaje diferencial

3...15% de Fr

Precision de repeticion 3% de Sr
Composicion del cable 2 x 0.34 mm?
Material aislamiento cables PVR

LED de estado

Estado de salida: 1 LED (rojo)

Limites de tension de alimentacién

Maximum residual current

20...264 V c.a./c.c.

1,5 mA estado abierto

Frecuencia de conmutacién

<=800 Hz

Maximum voltage drop

<5,7 V (cerrado)

Run up delay at power up

Marcado

9 s estandar
CE

Jun 17, 2022

Lifels®n | Schneider
PElectric

Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el andlisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relacion con la aplicacion especifica pertinente o uso del mismo.

Esta documentacién no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuario.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias seran responsables por el mal uso de la informacién contenida en el presente documento.

La informacién suministrada en esta documentacion contiene descripciones generales y/o caracteristicas técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Longitud roscada 67 mm
Longitud 81 mm
Peso del producto 0,3 kg
Entorno
Certificados de producto CSA

uL

CCC
Temperatura ambiente de funcionamiento -25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...85 °C
Unidades de embalaje
Tipo de Unidad de Paquete 1 PCE
Numero de Unidades en el Paquete 1 1
Paquete 1 Peso 226,09
Paquete 1 Altura 4,1cm
Paquete 1 ancho 9,5¢cm
Paquete 1 Largo 13 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2 S02
Numero de Unidades en el Paquete 2 22
Paquete 2 Peso 5,287 kg
Paquete 2 Altura 15 cm
Paquete 2 Ancho 30cm
Paquete 2 Largo 40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible

Producto verde premium

Reglamento REACh B

Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
UE) &

Sin mercurio Si

Informacion sobre exenciones de RoHS 7

Comunicacion ambiental 2

Perfil de circularidad 7

Garantia contractual

Periodo de garantia 18 Meses
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP111006EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1110045

