SIEMENS

Hoja de datos 6ES7222-1HF32-0XB0

SIMATIC S7-1200, modulo de salidas digitales SM 1222, 8 DO, relé 2 A

Figura similar

Informacion general

Designacion del tipo de producto SM 1222, DQ 8x Relais/2 A
Rango admisible, limite inferior (DC) 20,4V
Rango admisible, limite superior (DC) 28,8V

Intensidad de entrada

de bus de fondo 5V DC, max. 120 mA
CSaldasdighales
e de la tension de carga L+, max. 11 mA/bobina de relé
Pérdidas, tip. 45W
Numero de salidas 8
e En grupos de 2
Proteccion contra cortocircuito No; a prever externamente

e con carga resistiva, max. 2A

e con carga tipo ld&mpara, max. 30 W con DC, 200 W con AC
e Valor nominal (DC) 5VDCa30VDC

e Valor nominal (AC) 5a250V AC

e para sefial "1" valor nominal 2A

e "0"a"1", max. 10 ms

e "1"a"0", max. 10 ms

Posicién de montaje horizontal
— hasta 50 °C, max. 10 A; Corriente por comun

e N° de salidas relé 8

e Tension nominal de alimentacion de bobina de relé L+ 24V

(bC)

e NUumero de ciclos de maniobra, max. mecanicos: 10 millones, con tension nominal de carga: 100 000

Poder de corte de los contactos

— con carga inductiva, max. 2A
— con carga tipo lampara, max. 30 W con DC, 200 W con AC
— con carga resistiva, max. 2A
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e apantallado, max.
e no apantallado, max.
Alarmas/diagnésticos/informacion de estado

500 m
150 m

e Alarma de diagndstico

Si

e para el estado de las salidas
Aislamiento galvanico

e entre los canales
e entre los canales, en grupos de
e entre los canales y bus de fondo

Si

Relé
2
1500 V AC durante 1 minuto

Diferencia de potencial admisible
entre diferentes circuitos
Grado de proteccion y clase de proteccion

750 V AC durante 1 minuto

Grado de proteccion IP

1P20

Normas, homologaciones, certificados
Marcado CE

Homologacion CSA

Homologacion UL

cULus

Homologacion FM

RCM (anteriormente C-TICK)

Homologacion KC

Homologaciones navales

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

e declaracién medioambiental de producto
Potencial de efecto invernadero
— potencial de efecto invernadero (total) [CO2 eq]

— potencial de efecto invernadero (durante la
fabricacién) [CO2 eq]

— potencial de efecto invernadero (durante el
funcionamiento) [CO2 eq]

— potencial de efecto invernadero (al final del ciclo de
vida) [CO2 eq]

Condiciones ambientales

Si

68,6 kg
8,16 kg

60,7 kg

-0,334 kg

e Altura de caida, max.

0,3 m; Cinco veces, en embalaje de envio

e min.

® max.

e Posicion de montaje horizontal, min.
e Posicion de montaje horizontal, max.
e Posicion de montaje vertical, min.

e Posicion de montaje vertical, max.

e Cambio permitido de temperatura

-20 °C

60 °C
-20 °C
60 °C
-20 °C
50 °C
5°C a 55°C, 3°C/minuto

e min.

® max.

-40 °C
70 °C

e Almacenamiento/transporte, min.
e Almacenamiento/transporte, max.

660 hPa
1080 hPa

e Funcionamiento a 25 °C sin condensacién, max.
sistema de conexién

95 %

Conector frontal requerido
Elementos mecanicos/material

Si

Material de la caja (en el frente)
e Plastico
Dimensiones

Si

Ancho 45 mm
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Altura
Profundidad

100 mm
75 mm

Peso, aprox.

190 g
Version Clasificacion
eClass 14 27-24-22-04
eClass 12 27-24-22-04
eClass 9.1 27-24-22-04
eClass 9 27-24-22-04
eClass 8 27-24-22-04
eClass 71 27-24-22-04
eClass 6 27-24-22-04
ETIM 10 EC001419
ETIM 9 EC001419
ETIM 8 EC001419
ETIM 7 EC001419
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05

Homologaciones / Certificados

General Product Approval

UK
-

&

RCM

Maritime application

Ultima modificacion:

c € Miscellaneous Manufacturer Declara- @
tion ig é

EG-Konf, uL RCM
For use in hazardous locations Maritime application
EM & NK / Nippon Kaiji Ky-

j,..'.y okai

[F1

HTEX

Environment

KR
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=439&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=439&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=439&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=439&ci=503&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=439&ci=503&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=439&ci=4242&cao=610
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=610
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=441&ci=465&cao=554
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=441&ci=470&cao=556
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=446&ci=455&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=446&ci=464&cao=552
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=446&ci=485&cao=570
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=446&ci=485&cao=570
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=446&ci=4810&cao=4681
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-1HF32-0XB0/Certificate?ct=5669&ci=5690&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/pv/6ES72221HF320XB0

