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Similar a la ilustracion
¢ 1 contacto conmutado
* Material de contacto: AgNi
¢ Entrada multitension Unica de 24V a 230V CU
* Tensiones de entrada de 5V CC a 230 V CU con
sefalizaciéon de color: CA: rojo, CC: azul, CU: blanco

Datos generales para pedido

Version TERMSERIES, Médulo de relé, Numero de
contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, Tension
de mando nominal: 120 V UC £10 %, Intensidad
permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba:

No
Cédigo 2618010000
Tipo TRP 120VUC 1CO
GTIN (EAN) 4050118670820
Cantidad 10 Pieza
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Dimensiones y pesos

Altura 89,4 mm Altura (pulgadas) 3,62 inch
Anchura 6,4 mm Anchura (pulgadas) 0,252 inch
Peso neto 29,5¢g Profundidad 87,8 mm
Profundidad (pulgadas) 3,457 inch

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40°C...85 °C Temperatura de servicio -40 °C...60 °C

Humedad

5-95% de humedad
relativa, T, = 40°C, sin
condensacion

Datos nominales UL

Altitud de funcionamiento

<2000 m, sobre el nivel
del mar

Temperatura ambiente (funcionamiento),
max. 60 °C

Seccion del conductor AWG, min. AWG 26 Seccion de conexion AWG, max. AWG 14
Tipo de conductor conductor de cobre rigido, Grado de polucion
conductor de cobre flexible 2

Lado de mando

Conexion de proteccion

Rectificadores

Corriente de conexidon/desconexion, 2.7mA/1mAAC
tipo. 1.9mA /0.5 mADC

Indicador de estado LED verde Intensidad nominal AC 4 mA
Intensidad nominal DC La tensidon de la bobina del relé de
repuesto varia con respecto a la tension
3,56 mA nominal de alimentacién de control Si

Potencia nominal

Tensién de la bobina del relé de

0,48 VA, 420 mW

Tensién de conexidon/desconexion, tipo. 89V / 50V AC
100V /57VvVDC

Tensién de mando nominal

repuesto 60V DC 120VUC 10 %

Lado de carga

Frecuencia de conex. méax. con carga Intensidad de conexién

nom. 0,1Hz 20A /20 ms

Intensidad permanente Potencia de conexién minima TmA@24V,10mA @ 12
6 A V,100mA @5V

Potencia de conmutacion AC (6hmica), Potencia de conmutaciéon DC (6hmica),

max. 1500 VA max. 144 W @ 24V

Retardo en la conexion <11 ms Retardo en la desconexion <40 ms

Tensién de conex. DC, max. 250V Tensién de conexion nominal 250V AC

Datos de contacto

Tipo de contacto

1 Contacto conmutado
(AgNi)

Vida util mecanica o
5 x 10° conmutaciones

Datos generales

Carril TS 356
Pulsador de prueba No
Indicador de posicion del interruptor No
mecanico

Color negro
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Componente de indice de inflamabilidad Componente Caja
uL94 indice de inflamabilidad UL94 V-0

Componente Clip de retencion

indice de inflamabilidad UL94 V-0

Componente Pulsador

indice de inflamabilidad UL94 V-0
Coordinacion de aislamiento
Categoria de sobretension 1l Distancia de fuga y aire Entrada/Salida 25,5 mm
Grado de polucion Resistencia a tensiones dieléctricas de

2 contacto abierto 1 kVesr / 1 min

Resistencia a tensiones eléctricas de
carril

4 KVegr / 1 Min.

Resistencia a tensiones eléctricas, E/S

4 KVesr / 1 Min.

Sobretension de choque fijo 6 kV (1,2/50 us) Tensién nominal 300V
Tipo de proteccion IP20
Informacion adicional sobre homologaciones/normas
Normas EN 50178, EN 55011, EN Num. de certificacion (DNVGL)

61000-6-1, 2, 4 TAAOQO0OO01Eb
N.2 de certificado (cULus) E141197
Datos de conexion
Técnica de conexion de conductores Longitud de desaislado, conexion

PUSH IN nominal 9 mm
Seccién de embornado, conexion Seccién de embornado, min.
nominal 1,5 mm?2 0,14 mm?
Seccion de embornado, max. Secciéon de conexién del conductor

2,5 mm?2 AWG, min. AWG 26
Seccion de conexién del conductor Seccién de conexién del conductor,
AWG, max. AWG 14 rigido, min. 0,14 mm?
Seccion de conexién del conductor, Seccién de conexién del conductor,
rigido, max. 2,5 mm?2 rigido, min. (AWG) AWG 26
Seccién de conexion del conductor, Seccién de conexion del conductor,
rigido, max. (AWG) AWG 14 flexible, min. 0,14 mm?2
Seccion de conexién del conductor, Seccién de conexién del conductor,
flexible, max. 2,5 mm?2 flexible, min. (AWG) AWG 26
Seccion de conexién del conductor, Seccién del conductor, flexible con
flexible, max. (AWG) AWG 14 terminales tubulares DIN 46228/4, min. 0,15 mm?2
Seccion del conductor, flexible con Seccién de conexién del conductor,
terminales tubulares DIN 46228/4, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
max. 1,5 mm?2 0,15 mm?2
Seccion de conexién del conductor, Terminal tubular doble, min.
flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max. 1,5 mm?2 0,5 mm?2
Terminal tubular doble, max. 1 mm?2 Dimens. cafa destornillador 0,4x2,0mm
Clasificaciones
ETIM 6.0 EC001437 ETIM 7.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01 ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01 ECLASS 11.0 27-37-16-01
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Homologaciones

Homologaciones

ROHS

c € umn“si‘f:" :)

Conformidad

UL File Number Search

E141197

Descargas

Homologacién/certificado/documento
de conformidad

EU Konformitatserklarung / EU Declaration of Conformity

Datos de ingenieria

STEP

Documentacién del usuario

Beipackzettel / Package Insert — multilingual

Folleto/catalogo

Catalogues in PDF-format
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Esquema de conexiones Graph
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Switching current [A
Vida util eléctrica230 V AC resistive load
230V AC carga 6hmica
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Miscellaneous

Type code TERMSERIES electromechanical relay versions

OO e

|_ ED2 = Edition 2 of 24-230 VUC
LS TERMSEHIES}J control voltage input
R = Electromechanical relay Blank = Contact material AgNi
AGSNO = Contact material AgSn0
g - EUSH N 16A = 16 A output version
7 ~ Tcre\_N HC = Qutput for high inrush currents
=GN HCP = HC + Premaking tungsten contact
Color-marking / C1D2 = Class 1 Division 2 approved
control voltage EMPTY = Empty sockets without relay
5 VDC )
12 VDC Blank = No plating
Em24VDC AU = Gold plated contact
I 100 = 1 Change over / SPDT
i 200 = 2 Change over / DPDT
%ﬁu vuc 1NO = 1 Normal open / SPST
E;gg :ﬂg ACT = Special 1 Normal open / SPST
I 120 VAC RC (RCFilter)
I 230 VAC RC (RC-Filter)
[J24 - 230VUC
UC=AC/DC

Cédigos de tipo
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