SIEMENS

Hoja de datos 6ES7522-1BF00-0ABO

‘ l SIMATIC S7-1500, moédulo de salidas digitales DQ 8xDC 24V/2A HF; 8 canales en
. grupos de 8; 8 A por grupo; diagndstico; valor sustitutivo: 2 canales pueden
Siemens utilizarse para modulacién de ancho de impulsos(modulacién de ancho de
EcoTech impulsos) ; el médulo admite la desconexién de seguridad de grupos de carga
hasta SIL 2 segiin EN IEC 62061:2021 y Cat. 3/ PL d segun EN ISO 13849-
1:2015 conector frontal (bornes de tornillo o de insercién répida) se debe pedir por
separado

Figura similar

Informacion general

Designacion del tipo de producto DQ 8x24VDC/2A HF
Versioén funcional del HW FSO03 o superior
Version de firmware V2.2.0

e Es posible actualizar el FW. Si

e Datos de I&M Si; I&MO0 a 1&M3
e Modo isécrono No
e Arranque priorizado Si

e STEP 7 TIA Portal configurable/integrado desde version V13 SP1/-
e STEP 7 configurable/integrado desde versién V5.5 SP3/-
e PROFIBUS, version GSD/revision GSD o sup. V1.0/V5.1
o PROFINET, version GSD/revision GSD o sup. V2.3 /-
Mododeoperacion
¢ DQ Si
e DQ con funcién de ahorro energético Si; aplicativo
e PWM Si
e Control por levas (conmutacion en valores de No
comparacion)
e Sobremuestreo No
e MSO Si
e Contador de ciclos de maniobra integrado Si
Valor nominal (DC) 24V
Rango admisible, limite inferior (DC) 19,2V
Rango admisible, limite superior (DC) 28,8V
Proteccién contra inversion de polaridad Si; protegida internamente hasta 10 A por grupo
Consumo, max. 40 mA; 20 mA por grupo, sin salida activada
Valor nominal (DC) 24V
Potencia tomada del bus de fondo 09w
Pérdidas, tip. 5,6 W; 6,8 W en modo PWM
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_ST70_XX_06274

Salidas digitales

Tipo de salida digital

Numero de salidas

Tipo P

Salidas digitales parametrizables

tipo de salida segun IEC 61131, tipo 2

Proteccién contra cortocircuito
e Umbral de respuesta, tip.

Limitacién de la sobretension inductiva de corte a

Ataque de una entrada digital

Transistor
8

Si

Si

Si

Si

3A

-17V

Si

e Salida digital configurable
e Salida PWM

— Numero, max.

— Duracion del periodo, parametrizable

— Tiempo en ON, min.

— Tiempo en ON, max.

— Resolucion de la duracion de la conexion

— Tiempo minimo de impulso

Si

Si; desde FS02 y FW V2.1.0
2

Si; 2 ... 100 ms continuamente
0%

100 %

0,1 %

300 ps

e con carga tipo ld&mpara, max.

10W

e Limite inferior
e Limite superior

12Q
4 kQ

e para sefial "1", min.

e para sefial "1" valor nominal
e para sefial "1" rango admisible, max.
e para sefial "0" intensidad residual, max.

L+ (-0,8 V)

2A
2,4 A; tener en cuenta el derating indicado en modo PWM
0,5 mA

*"0"a"1", tip.
*"0"a"1", max.
*"1"a"0", tip.

o "1"a"0", max.

80 ps

100 ps
300 ps
500 ps

e para combinaciones logicas
e para aumentar la potencia
e para control redundante de una carga

Si
No
Si

e con carga resistiva, max.
e con carga inductiva, max.

e con carga tipo ld&mpara, max.

100 Hz; En modo PWM: 500 Hz

0,5 Hz; Segun IEC 60947-5-1, DC-13; max. 500 Hz en modo PWM solo con
circuito de proteccion externo; ver la descripcion adicional en el manual

10 Hz

e Intensidad por canal, max.
e Intensidad por grupo, max.
e Intensidad por médulo, max.

2 A; ver descripcion adicional en el manual
8 A; ver descripcion adicional en el manual
16 A; ver descripcion adicional en el manual

e apantallado, max.
e no apantallado, max.

1000 m
600 m

Alarmas/diagnésticos/informacion de estado

Funcion de diagnodstico

Valores de sustitucién aplicables

Si
Si

e Alarma de diagndstico
e Alarma de mantenimiento

Si
Si

e Vigilancia de la tension de alimentacion Si
e Rotura de hilo No
e Cortocircuito Si
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e Fallo agrupado

Si

e LED RUN
e LED ERROR
e LED MAINT
e Vigilancia de la tension de alimentacion (LED PWR)
e Indicador de estado de canal
e para diagnostico de canales
e para diagndstico de médulo
Aislamiento galvanico

Si; LED verde
Si; LED rojo

Si; LED amarillo
Si; LED verde
Si; LED verde
Si; LED rojo

Si; LED rojo

e entre los canales

e entre los canales, en grupos de

e entre los canales y bus de fondo
Aislamiento

No
4
Si

Aislamiento ensayado con

707 V DC (Type Test)

Normas, homologaciones, certificados

perfil ecolégico de Siemens (SEP)

Apto para funciones de seguridad

Apto para desconexion de seguridad de modulos estandar

Siemens EcoTech
No
Si; FS03 o superior

e declaracién medioambiental de producto
Potencial de efecto invernadero
— potencial de efecto invernadero (total) [CO2 eq]

— potencial de efecto invernadero (durante la
fabricacién) [CO2 eq]

— potencial de efecto invernadero (durante el
funcionamiento) [CO2 eq]

— potencial de efecto invernadero (al final del ciclo de
vida) [CO2 eq]

Si

43,8 kg
9,5 kg

34,5 kg

-0,231 kg

e Performance Level segun ISO 13849-1

e Categoria segun ISO 13849-1

e SIL segun IEC 62061

e observacion sobre la desconexion de seguridad

PLd
Cat. 3
SIL 2

https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/39198632

funciones del producto / seguridad / titulo

actualizacion de firmware firmada

integridad de datos
Condiciones ambientales

No
No

e Posicion de montaje horizontal, min.
e Posicion de montaje horizontal, max.
e Posicion de montaje vertical, min.
e Posicion de montaje vertical, max.

-30 °C; FS06 o superior
60 °C
-30 °C; FS06 o superior
40 °C

e Altitud de instalacion sobre el nivel del mar, max.
Dimensiones

5 000 m; Restricciones con alturas de instalacién > 2 000 m, ver Manual

Ancho

Altura

Profundidad

35 mm
147 mm
129 mm

Peso, aprox.
Clasificaciones

2409

Version Clasificacion
eClass 14 27-24-22-04
eClass 12 27-24-22-04
eClass 9.1 27-24-22-04
eClass 9 27-24-22-04
eClass 8 27-24-22-04
eClass 71 27-24-22-04
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eClass 6 27-24-22-04

ETIM 10 EC001419
ETIM S EC001419
ETIM 8 EC001419
ETIM 7 EC001419
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05

Homologaciones / Certificados

General Product Approval

e K ® ® -

o EG-Knnf,

General Product Approval EMV Test Certificates other

Type Test Certific- Confirmation Miscellaneous
[ H [ ates/Test Report
RCM

Environment

Environmental Con-
firmations

Ultima modificacién: 71412025 @
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7522-1BF00-0AB0/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7522-1BF00-0AB0/Certificate?ct=439&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7522-1BF00-0AB0/Certificate?ct=439&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7522-1BF00-0AB0/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7522-1BF00-0AB0/Certificate?ct=439&ci=502&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7522-1BF00-0AB0/Certificate?ct=439&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7522-1BF00-0AB0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=4488
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7522-1BF00-0AB0/Certificate?ct=439&ci=5728&cao=5660
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7522-1BF00-0AB0/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=610
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7522-1BF00-0AB0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7522-1BF00-0AB0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7522-1BF00-0AB0/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7522-1BF00-0AB0/Certificate?ct=447&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7522-1BF00-0AB0/Certificate?ct=5669&ci=498&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7522-1BF00-0AB0/Certificate?ct=5669&ci=498&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/pv/6ES75221BF000AB0

