Hoja de datos del producto

Caracteristicas

BMXAMOO0410

M340 MOD. 4 SA V/I AISLADAS

Complementario
Error de medida

Principal

Rango de producto Modicon X80

Tipo de producto o
componente

Médulo salida analégica

Conexion eléctrica 20 vias 1 conector

Isolation between Aislado
channels

<= 0.2 % of full scale 0...60 °C
0.1 % of full scale 25 °C

Variacion de temperatura

45 ppm/°C +/- 10 V
45 ppm/°C 0...20 mA
45 ppm/°C 4...20 mA

Minimum crosstalk attenuation
Rechazo de ruido EMI/RFI (100 kHz a 10 MHz)

80 dB
100&nbsp;dB

Tensién de aislamiento

1400 V CC entre canales y tierra
1400 V CC entre canales y bus
750 V CC entre canales

Tipo deteccioén

Circuito abierto 0...20 mA
Circuito abierto 4...20 mA
Cortocircuito +/- 10 V

Impedancia 6hmica de carga

Nivel de salida

>=1000 Ohm +/- 10 V
<= 500 Ohm 0...20 mA
<= 500 Ohm 4...20 mA

Nivel alto

Numero de salida analégica

4

Tipo de salida analogica

Resolucién de salida analogica

Corriente: 0...20 mA
Corriente: 4...20 mA
Tension: +/- 10 V

15 bits&nbsp;+&nbsp;sefial

Alimentacién

Alimentacion interna por el bastidor

Tiempo convers

<=1ms

Valor de conversion maximo

0..21 mA 0...20 mA
0..21 mA 4..20 mA
+-105V +-10V

Modo de retroceso

Configurable
Predefinido

Altitud maxima de funcionamiento

0...2000 m
2000 ... 5000 m con

LED de estado

Peso del producto

RUN: 1 LED (verde)

Diagnéstico de canal: 1 LED por canal (verde)
ERR: 1 LED (rojo)

E/S: 1 LED (rojo)

0,15 kg

Consumo de potencia en W

3 W 24 V CC typical ((*))
3,6 W24 V CC maximo
0,45 W 3.3 V CC typical ((*))
0,51 W 3.3 V CC méaximo
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Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el andlisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relacion con la aplicacion especifica pertinente o uso del mismo.

Esta documentacién no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuario.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias seran responsables por el mal uso de la informacién contenida en el presente documento.

La informacién suministrada en esta documentacion contiene descripciones generales y/o caracteristicas técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Entorno

Resistencia a las vibraciones 3gn
Resistencia a los choques 30 gn
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento 0...60 °C

Humedad relativa 5...95 % a 55 °C sin condensacién

Grado proteccion IP 1P20

Directivas 2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje
2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética

Certificados de producto

Normas

CE

RCM

CSA

EAC

Barco mercante
UL

EN/I1EC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2

UL 61010-2-201

CSA C22.2 No 61010-2-201

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1 PCE
Numero de Unidades en el Paquete 1 1
Paquete 1 Peso 215,09
Paquete 1 Altura 5,5¢cm
Paquete 1 ancho 11 cm
Paquete 1 Largo 11,5¢cm
Tipo de Unidad de Paquete 2 S02
Numero de Unidades en el Paquete 2 15
Paquete 2 Peso 3,51 kg
Paquete 2 Altura 15 cm
Paquete 2 Ancho 30cm
Paquete 2 Largo 40 cm

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible

Producto verde premium

Reglamento REACh

e

Conforme con REACh sin SVHC

Si

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS

UE) &
Sin mercurio Si
Informacion sobre exenciones de RoHS 7
Normativa de RoHS China 2
Comunicacion ambiental 7
Perfil de circularidad 7

RAEE

Garantia contractual

En el mercado de la Unién Europea, el producto debe desecharse de acuerdo
con un sistema de recoleccion de residuos especifico y nunca terminar en un

contenedor de basura.

Periodo de garantia

18 Meses
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP070204EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI0702004EN

