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CTX3 – akcesoria

Pak. Nr ref. Bloki styków pomocniczych CTX3

Montaż frontowy
Dla CTX3 3P od 9 A do 150 A (AC-3). 
Dla CTX3 4P od 40 A do 135 A (AC-1).
2- i 4- biegunowe.
Ith: 16 A.

20 4168 50  1 NO + 1 NC
20 4168 51  2 NO
20 4168 52  2 NC
10 4168 53  4 NO
10 4168 54  3 NO + 1 NC
10 4168 55  2 NO + 2 NC
10 4168 56  1 NO + 3 NC
10 4168 57  4 NC

Montaż boczny
2-biegunowe
Montaż po obu stronach stycznika.

20 4168 58  Dla CTX3 3P od 9 A do 150 A (AC-3)
1 NO + 1 NC - Ith: 16 A

50 4168 59  Dla CTX3 3P od 185 A do 800 A (AC-3) 
Dla CTX3 4P od 165 A do 900 A (AC-1)
1 NO + 1 NC - Ith: 16 A

60 4168 49  Dla CTX3 4P od 40 A do 135 A (AC-1)
1 NO + 1 NC - Ith: 16 A

Moduły czasowe CTX3

Dla CTX3 3P od 9 A do 150 A (AC-3).
Nastawa czasowa: 1 do 30 s.
Montaż frontowy.
Opóźnienie zamknięcia

8 4168 70  24-48 VA/= 
8 4168 71  110-230 VA

Opóźnienie otwarcia
8 4168 72  24-48 VA/= 
8 4168 73  110-230 VA

Moduły kondensatorowe CTX3

Kategoria pracy AC-6b.
Maksymalna moc bierna od 9,7 kvar  
do 62 kvar (400/440 V).

1 4168 74  Dla CTX3 3P od 9 do 40 A
1 4168 75  Dla CTX3 3P 50 i 65 A
1 4168 76 Dla CTX3 3P 50 i 65 A z zaciskami klatkowymi
1 4168 77  Dla CTX3 3P od 75 do 100 A

Pak. Nr ref. Blokady mechaniczne CTX3

Do samodzielnego montażu przez użytkownika.
Montaż poziomy.
Blokady mechaniczne

50 4168 79  Blokada mechaniczna dla CTX3 4P,  
od 40 do 135 A (AC-1) (str. 263)

1 4168 80  Blokada mechaniczna dla CTX3 3P,  
od 9 do 150 A (str. 260)
Zawiera 2 zestyki NC do realizacji blokady elektrycznej.

12 4168 87  Blokada mechaniczna dla CTX3 3P, od 185 do 400 A 
i CTX3 4P od 165 do 500 A (str. 261, 263)

1 4168 88  Blokada mechaniczna dla CTX3 3P,  
od 500 do 800 A (str. 261)

1 4168 89  Blokada mechaniczna dla CTX3 4P,  
od 750 do 900 A (str. 263)
Mostki łączeniowe
Do budowy układów nawrotnych złożonych  
z 2 styczników 3-biegunowych.

4 4168 82  Dla CTX3 22
6 4168 83  Dla CTX3 40
2 4168 84  Dla CTX3 65
1 4168 85  Dla CTX3 100

Obudowy do zestawów rozruchowych
Dla CTX3 22 wyposażonych w przekaźnik 0,1 - 22 A

1 4168 90  Bez przycisków
1 4168 91  Z przyciskami

Moduły przeciwprzepięciowe CTX3

Przeznaczone do ochrony cewek styczników przed 
przepięciami.

10 4168 95  24-48 V VA/= 
10 4168 96  100-125 VA/= 
10 4168 97  200-240 VA/= 
10 4168 98  380-400 VA

Osłony zacisków CTX3

10 4168 42  Dla CTX3 3P od 185 do 225 A (AC-3)
25 4168 43  Dla CTX3 3P od 265 do 400 A (AC-3)
10 4168 44  Dla CTX3 3P od 500 do 900 A (AC-3)
10 4168 45  Dla CTX3 4P od 165 do 330 A (AC-1)
10 4168 46  Dla CTX3 4P od 420 do 500 A (AC-1)
10 4168 47  Dla CTX3 4P od 750 do 900 A (AC-1)

Osłony ochronne czołowe CTX3

150 4168 40  Dla CTX3 3P od 9 do 150 A (AC-3)  
Dla CTX3 4P od 40 do 135 A (AC-1) 

150 4168 41  Dla CTX3 3P od 85 do 800 A (AC-3)  
Dla CTX3 4P od 165 do 900 A (AC-1)

Układy zdalnego resetowania przekaźników
1 4168 92  400 mm
1 4168 93  500 mm
1 4168 94  600 mm

Dane techniczne str. 266
Wymiary str. 278

4168 50 4168 55 4168 70 4168 79 4168 91 4168 97 4168 40

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym


