Ficha técnica del producto

Especificaciones

and Green
@ Premium”

Principal

Variador de velocidad ATV310, 22
kW, 30 hp, 380...460 V, 3 fases, sin

filtro

ATV310HD22N4E

Gama de producto

Easy Altivar 310

Tipo de producto o componente

Aplicacion especifica de
producto

Variador de velocidad

Maquina simple

Estilo de conjunto

Con disipacion de calor

Nombre corto del dispositivo

Numero de fases de la red

ATV310

Trifasica

[Us] Tensién de alimentaciéon

380...460 V- 15...10 %

Potencia del motor en kW 22 kW
Potencia del motor en HP 30 hp
Nivel de ruido 50 dB

Complementario

Destino del producto

Motores asincronos

Cantidad por juego

Juego de 1

Filtro CEM

Tipo de refrigeracion

Sin filtro CEM

Ventilador integrado

Frecuencia de alimentacion

50/60 Hz +/- 5 %

Protocolo del puerto de
comunicacion

Modbus

Tipo de conector

Interfaz fisica

RJ45 - tipo de cable: en cara frontal) para Modbus

RS 485 de dos hilos para Modbus

Marco de transmision

RTU para Modbus

Velocidad de transmisiéon

Numero de direcciones

4800 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s

1...247 para Modbus

Servicio de comunicacion

Registros con lectura (03) 29 palabras
Regis. unic. escr. (06) 29 palabras
Reg. mult. lect./escr. (16) 27 palabras

Registradores multiples de lectura/escritura (23) 4/4 palabras

Identificacion de dispositivo de lectura (43)

Corriente de linea
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Potencia aparente 46.2 kVA
47 kKVA
Corriente de cortocircuitode la 22 kA
red 5 kA
Corriente de salida en continuo 46 Aen4kHz
60 A en 4 kHz
Maxima corriente transitoria 69 A para 60 s
66 Apara60s
Potencia disipada en W 539.4 W en In
736.7 Wenln
Rango de frecuencias de salida  0.5...400 Hz
Frecuencia de conmutaciéon 4 kHz

nominal

Frecuencia de conmutaciéon

Rango de velocidades

2...12 kHz ajustable

1...20

Sobrepar transitorio

170...200 % del par nominal del motor segun el calibre del variador y el tipo de motor

Par de frenado

Perfil de control de motor
asincrono

Hasta 150% del par motor nominal con resistor de freno con gran inercia
Hasta 70% del par motor nominal sin resistencia de frenado

Relacién de frecuencia/tension quadratica
Indice de ahorro de energia
Control vector flujo sin detector

Compensacion desliz. motor

Predet. de fabrica
Ajustable

Tension de salida

380...460 V trifasica

Conexion eléctrica

Términal, capacid sujecién: 10 mm? - tipo de cable: L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W)

Par de apriete

2.2..24N.m

Aislamiento

Eléctrico entre alimentacién y control

Suministro

Numero de entrada analégica

Fuente de alimentacion interna para potenciometro de referencia, estado 1 5V - tipo de cable: 4.75...
5.25 V)DC, <10 mA con capacidad de sujecién: protecciéon de sobrecarga y cortocircuito
Alimentacion interna para entradas logicas, estado 1 24 V - tipo de cable: 20.4...28.8 V)DC, <100 mA
con capacidad de sujecion: proteccion de sobrecarga y cortocircuito

1

Tipo de entrada analogica

Corriente configurable Al1 0...20 mA 250 Ohm
Tension configurable Al1 0...10 V 30 kOhm
Tension configurable Al1 0...5 V 30 kOhm

Numero de entrada digital

4

Entrada discreta

Programable LI1...L14 24\ 18...30 V

Entrada légica

Légica negativa (sink), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 0) 3.5 kOhm
Légica positiva (source), 0...< 5 V (estado 0), > 11 V (estado 0)

Duracion de muestreo

10 ms para entrada analdgica
20 ms, tolerancia +/- 1 ms para entrad 16g.

Error lineal

Numero de salida analégica

+/- 0.3 % de maximo valor para entrada analdgica

1

Tipo de salida analogica

AO1 tensién configurable por software, estado 1 0...10 V, impedancia: 470 Ohm, impedancia 8 bits
AO1 corriente configurable por software, estado 1 0...20 mA, impedancia: 800 Ohm, impedancia 8 bits

Numero de salida digital

Salida discreta

2

Salida logica LO+, LO-
Salida relé protegida R1A, R1B, R1C 1 C/O

Corriente minima de
conmutacioén

5 mA en 24 V CC para reles légico

Corriente de conmutacion
maxima

2 A en 250 V AC en inductivo cables para cos phi = 0.4 L/R = 7 ms para reles légico
2 A en 30V CC en inductivo cables para cos phi = 0.4 L/R = 7 ms para reles légico
3 Aen 250 V AC en resistivo cables para cos phi = 1 L/R = 0 ms para reles l6gico

4 A en 30 V CC en resistivo cables para cos phi = 1 L/R = 0 ms para reles légico
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Rampas de aceleracion y
deceleracion

U
S
Lineal desde 0 ... 9999 s

De desconexion a parada

Mediante inyeccién de CC, <30 s

Tipo de proteccion

Resolucion de frecuencia

Sobretension en la linea de alimentacion

Subtension de la linea de alimentacion
Sobreintensidad entre fases de salida y tierra
Proteccion contra sobrecalentamiento

Cortocircuito entre fases del motor

Contra pérdida de fase de entrada trifasica

Protecion termica del varaidor porcalculo continui del |2t

Entrada analdgica, estado 1 convertido A/D, 10 bits
Unidad visualizacion, estado 1 0.1 Hz

Constante de tiempo

20 ms +/- 1 ms para cambio de referencia

Posiciéon de funcionamiento

Vertical +/- 10 grados

Altura 390 mm
Ancho 180 mm
Profundidad 212 mm
Peso del producto 8.5 kg

Entorno

Compatibilidad
electromagnética

Normas

Prueba de inmunidad oscilatoria/rafagas eléctrica nivel_4 acorde a EN/IEC 61000-4-4

Prueba de inmunidad ante descarga electroestatica nivel_3 acorde a EN/IEC 61000-4-2

Inmunidad a perturbaciones conducidas nivel_3 acorde a EN/IEC 61000-4-6

Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 acorde a EN/
IEC 61000-4-3

Prueba de inmunidad de huecos y caidas de tension acorde a EN/IEC 61000-4-11

Prueba de inmunidad frente a sobretension nivel_3 acorde a EN/IEC 61000-4-5

EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3

Grado de proteccioén IP

IP20 sin placa de obturacion en pieza superior
"IP40" superior

Grado de contaminacion

2 acorde a EN/IEC 61800-5-1

Caracteristicas ambientales

Resistente en ambientes con polvo clase 3S2 acorde a EN/IEC 60721-3-3
Resistente en ambientes quimicos clase 3C3 acorde a EN/IEC 60721-3-3

Resistencia a los choques

15 gn para 11 ms acorde a EN/IEC 60068-2-27

Humedad relativa

5...95 % sin condensacion acorde a IEC 60068-2-3
5...95 % sin goteo de agua acorde a IEC 60068-2-3

Temperatura ambiente de
almacenamiento

Temperatura ambiente de
funcionamiento

-25...70 °C

-10...55 °C sin reduccién de la potencia nominal
55...60 °C cubierta protectora de la parte superior del motor extraida con disminucién de corriente de
2,2 % por grada

Altitud maxima de
funcionamiento

Unidades de embalaje

<= 1000 m sin reduccion de la potencia nominal

Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Numero de unidades en el 1
paquete 1

Paquete 1 Altura 21.2¢cm
Paquete 1 Ancho 18.0 cm
Paquete 1 Longitud 33.0cm
Paquete 1 Peso 9.5 kg
Tipo de unidad de paquete 2 P06
Numero de unidades en el 6

paquete 2
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Paquete 2 Altura 105.0 cm

Paquete 2 Ancho 60.0 cm
Paquete 2 Longitud 80.0 cm
Paquete 2 Peso 73.0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE Conforme

Sin mercurio Si

Normativa de RoHS China

Informacion sobre exenciones
de RoHS

Comunicacion ambiental

Perfil de circularidad

RAEE En el mercado de la Unidn Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recoleccion de residuos especifico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Posibilidad de actualizacion Componentes actualizados disponibles

Garantia contractual

Periodo de garantia 18 meses

Reemplazo(s) recomendado(s)
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=ATV310HD22N4E_REACH_DECLARATION&p_FileName=ATV310HD22N4E_REACH_DECLARATION_PE_es-PE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV310HD22N4E_ROHS_DECLARATION&p_FileName=ATV310HD22N4E_ROHS_DECLARATION_PE_es-PE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=ATV310HD22N4E_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=ATV310HD22N4E_ROHS_CHINA_DECLARATION_PE_es-PE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=ATV310HD22N4E_ROHS_DECLARATION&p_FileName=ATV310HD22N4E_ROHS_DECLARATION_PE_es-PE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2007007EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2007007EN

