SIEMENS

Hoja de datos 5SL6140-7MB

Automatico magnetotérmico 230/400V 6kA, 1 polo, C, 40A

nombre comercial del producto SENTRON

designacion del producto Pequenio interruptor automatico
tipo de producto PIA magnetotérmico 5SL
numero de polos 1

numero de polos / observacion 1P

clase de caracteristica de disparo C

vida util mecanica (ciclos de maniobra) / tipico 10 000

categoria de sobretension 1

grado de contaminacion 2

Voltaje
tension de aislamiento

e con funcionamiento monofasico / con AC / valor 250 V
asignado
e con funcionamiento polifasico / con AC / valor 440V
asignado
tipo de corriente AC
tension de alimentacion / con AC / valor asignado 400 V
tension de empleo
e con funcionamiento polifasico / con AC / max. 440V
e con DC / valor asignado / max. 72V

Clase de proteccion
grado de proteccion IP IP20, con conductores conectados
Capacidad de conmutacion

poder de corte, corriente

e seglin EN 60898 / valor asignado 6 kA
clase de limitacion de energia 3
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con 3,3W
AC / en estado operativo caliente / por polo
intensidad de empleo
e con 30 °C / valor asignado 40 A
e con AC / valor asignado 40 A
aptitud de uso Residencial / infraestructuras
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Detalles del producto

funcién del producto / neutro maniobrable No
equipamiento del producto / proteccion contra contactos Si
directos
propiedad del producto
e libre de halégenos Si
e precintable Si
e sin silicona Si
ampliacién del producto / incorporable / dispositivos Si

complementarios
Conexiones

seccion de conductor conectable / monofilar

e min. 0,75 mm?

® max. 25 mm?
seccion de conductor conectable / multifilar

e min. 0,75 mm?

® max. 25 mm?

seccion de conductor conectable / alma flexible / con
preparacion de los extremos de cable

e min. 0,75 mm?

® max. 25 mm?
par de apriete / con bornes de tornillo

e min. 2,5N'm

® max. 3N'm

Disefio Mecanico

altura 90 mm

anchura 18 mm

profundidad 76 mm

profundidad de montaje 70 mm

numero de mddulos de anchura 1

posicién de montaje segun las necesidades del usuario
peso neto 149 ¢g

Condiciones ambientales
temperatura ambiente / durante el funcionamiento

e min. -25°C

® max. 45°C
temperatura ambiente / durante el almacenamiento

e min. -40 °C

® max. 75°C

Certificados

designaciones de referencia

e segun EN 61346-2 F
e segun IEC 81346-2:2009 &
General Product Approval Declaration of Conformity
T Miscellaneous
= Al C€
INMETRO EG-Konf,

Mas informacion

Information- and Downloadcenter (Catalogos, Folletos,...)

http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SL6140-7MB

Service&Support (Manuales, certificados, caracteristicas, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SL6140-7MB

Base de datos de imagenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL6140-7MB
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5SL6140-7MB/Certificate?ct=439&ci=528&cao=584
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5SL6140-7MB/Certificate?ct=439&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5SL6140-7MB/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=4488
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/5SL6140-7MB/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SL6140-7MB
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SL6140-7MB
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL6140-7MB

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications
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http://www.siemens.com/specifications
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_26145
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/pv/5SL61407MB
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/pv/5SL61407MB
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/pv/5SL61407MB

