SIEMENS

Hoja de datos

3VM1125-4EE32-0AA0

La version

Interruptor automatico 3VM1 IEC Frame 160 Clase de poder de corte S
lcu=36 kA @ 415V 3 polos, proteccion de distribuciones TM220, ATFM,
In=25 A proteccion de sobrecarga Ir=18A...25A proteccion de cortocircuito
1i=12,8 x In conexién plana con tornillos

nombre comercial del producto

designacion del producto

tipo de producto

SENTRON
Interruptor automatico de caja moldeada
Proteccion de distribuciones

tipo del disparador de sobreintensidad TM220
funcién de proteccion del disparador de sobreintensidad LI
numero de polos 3
Tension de aislamiento asignada Ui 690 V
Tension de servicio asignada max. Ue con AC 500 V
tensiéon de empleo / con DC / valor asignado 500 V
pérdidas [W] / max. 8,5W
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con 2,83 W
AC / en estado operativo caliente / por polo
vida util mecanica (ciclos de maniobra) / tipico 12 000
vida util eléctrica (ciclos de maniobra) / con AC-1/ con 6 000
380/415V
propiedad del producto / para neutro / No
ampliable/reequipable / proteccion de cortocircuito y
sobrecarga
tipo de la vigilancia de defectos a tierra Sin
funcion del producto

e funcion de comunicacion No

e otras funciones de medicion No
peso neto 0,788 kg
corriente permanente / valor asignado / max. 160 A
Corriente permanente asignada lu 25A
intensidad de empleo

e con 40 °C 25A

e con 45 °C 25A

e con 50 °C 25A

e con 55 °C 24 A

e con 60 °C 24 A

e con 65 °C 23 A

e con 70 °C 23 A
clase de poder de corte del interruptor automatico S
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poder de corte corriente de cortocircuito limite (Icu)
e con 240V
e con415V
e con 440V
e con 500 V

poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics)
e con 240V
econ415V
e con 440V
e con 500 V

poder de cierre corriente de cortocircuito (Icm)
e con 240V
econ415V
e con 440V
e con 500 V

55 kA
36 kA
25 kA
7 kA

41 KA
27 kA
18 kA
5 kA

121 kKA
76 kKA
53 kA
11,9 kKA

Parametros ajustables

valor de respuesta ajustable para corriente / del
disparador instantéaneo de cortocircuito / min.

valor de respuesta ajustable para corriente / del
disparador instantaneo de cortocircuito / max.

funcioén del producto / proteccion de defecto a tierra
Diseino Mecanico

320 A

320 A

No

altura [pulgadas]

Altura

anchura [pulgadas]

Anchura

profundidad [pulgadas]

profundidad
Conexiones

5,1in
130 mm
3in
76,2 mm
2,8in

70 mm

disposicion de la conexién eléctrica / para circuito
principal

tipo de secciones de conductor conectables / para
conexion de barra plana / min.

tipo de secciones de conductor conectables / para
conexion de barra plana / max.

Circuito auxiliar

Conexién frontal

12x0

17 x6,5

numero de contactos conmutados / para contactos 0
auxiliares
Accesorios
ampliacién del producto / opcional / accionamiento del No
motor
Condiciones ambientales
grado de proteccion IP / frontal 1P40
temperatura ambiente
e durante el funcionamiento / min. -25°C
e durante el funcionamiento / max. 70 °C
e durante el almacenamiento / min. -40 °C
e durante el almacenamiento / max. 80 °C
Certificados
designaciones de referencia / segin IEC 81346-2:2009 Q
General Product Approval gzﬁlfir:r:i?; & Test Certificates
Miscellaneous Miscellaneous
@ & Al C¢
cee WIE EG-Knaf,
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3VM1125-4EE32-0AA0/Certificate?ct=439&ci=458&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3VM1125-4EE32-0AA0/Certificate?ct=439&ci=500&cao=587
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3VM1125-4EE32-0AA0/Certificate?ct=439&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3VM1125-4EE32-0AA0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=4488
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3VM1125-4EE32-0AA0/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3VM1125-4EE32-0AA0/Certificate?ct=445&ci=502&cao=553

Shipping Approval

Regter
(15

Information- and Downloadcenter (Catalogos, Folletos,...)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mifb=3VM1125-4EE32-0AA0

Service&Support (Manuales, certificados, caracteristicas, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VM1125-4EE32-0AA0

Base de datos de imagenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VM1125-4EE32-0AA0

CAXx-Online-Generator

http://www.siemens.com/cax

Tender specifications

http://www.siemens.com/specifications
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3VM1125-4EE32-0AA0/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VM1125-4EE32-0AA0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VM1125-4EE32-0AA0
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VM1125-4EE32-0AA0
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.com/specifications
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_28807
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_33670
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/pv/3VM11254EE320AA0

