SIEMENS

Hoja de datos 6ES7222-5BH50-0XB0

Siemens U

EcoTech

SIMATIC S7-1200 G2: modulo de salidas digitales SM 1222, 16 DO, salidas: 16
DO, 24 V DC 0,5 A, transistor en fuente

Figura similar

Informacién general

Designacion del tipo de producto SM 1222, DQ 16x 24 V DC/0,5 A
Valor nominal (DC) 24V

Rango admisible, limite inferior (DC) 20,4V

Rango admisible, limite superior (DC) 28,8V

Intensidad de entrada
de bus de fondo 5V DC, max. 120 mA

e de la tension de carga L+, max. 45 mA
Pérdidas, tip. 3,5W
Salidas digitales
Numero de salidas 16
e En grupos de 8
Proteccion contra cortocircuito No; a prever externamente
Limitacién de la sobretension inductiva de corte a tip. (L+) -40 V, pérdidas de 1 W
e con carga resistiva, max. 0,5A
e con carga tipo lampara, max. 5W
e Valor nominal (DC) 24V
e para sefial "0", max. 0,1 V; con carga de 10 kOhm
e para sefial "1", min. L+ (-0,5V)
e para sefial "1" valor nominal 05A
e para sefial "0" intensidad residual, max. 10 pA
e "0"a"1", max. 50 ps
e "1"a"0", max. 200 ps

Posicion de montaje horizontal

— hasta 50 °C, max. 4 A; corriente de masa (grupo de 8)
e apantallado, max. 500 m
e no apantallado, max. 150 m
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Alarmas/diagnésticos/informacion de estado

Funcion de diagnéstico

e Alarma de diagnostico

e Vigilancia de la tensién de alimentacion

e LED DIAG

e para el estado de las salidas
Aislamiento galvanico

e entre los canales, en grupos de
e entre los canales y bus de fondo
Aislamiento

8
707 V DC (Type Test)

Aislamiento ensayado con
Grado de proteccion y clase de proteccion

707 V DC (Type Test)

Grado de proteccion IP

1P20

Normas, homologaciones, certificados
perfil ecolégico de Siemens (SEP)

Marcado CE

Homologacion CSA

Homologacion UL

cULus

Homologacion FM

RCM (anteriormente C-TICK)

Homologacion KC

Homologaciones navales

Siemens EcoTech

e declaracién medioambiental de producto
Potencial de efecto invernadero
— potencial de efecto invernadero (total) [CO2 eq]

— potencial de efecto invernadero (durante la
fabricacion) [CO2 eq]

— potencial de efecto invernadero (durante el
funcionamiento) [CO2 eq]

— potencial de efecto invernadero (al final del ciclo de
vida) [CO2 eq]

e Altura de caida, max.

Si; tipo 2 segun ISO 14021

40,3 kg
7,79 kg

32,5 kg

-0,089 kg

0,3 m; Cinco veces, en embalaje de envio

e Posicion de montaje horizontal, min.
e Posicion de montaje horizontal, max.
e Posicion de montaje vertical, min.
e Posicion de montaje vertical, max.
e Cambio permitido de temperatura

-20 °C

60 °C; con tensién max. y especificacion max.
-20 °C

50 °C; con tension max. y especificacion max.
5°C a 55°C, 3°C/minuto

e min.

® max.

-40 °C
70 °C

e En servicio min.
e En servicio max.
e Almacenamiento/transporte, min.
e Almacenamiento/transporte, max.

540 hPa
1140 hPa
540 hPa
1140 hPa

o Altitud de instalacién, min.
e Altitud de instalacion, max.

-1 000 m
5 000 m; Restricciones con alturas de instalacion > 2 000 m, ver Manual

e Funcionamiento a 25 °C sin condensacién, max.

95 %

e Resistencia a vibraciones durante el funcionamiento
segun IEC 60068-2-6

3,5 mm desde 5-8,4 Hz, 1 g desde 8,4-150 Hz
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e En servicio, segun DIN IEC 60068-2-6 Si

e ensayado segun DIN IEC 60068-2-27 Si; IEC 68, parte 2-27; semisinusoide: fuerza de choque 15 g (valor de cresta),
duraciéon 11 ms

e SO2 con HR < 60% sin condensacion S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; HR < 60 % sin condensacion

sistema de conexion

Conector frontal requerido No

Elementos mecanicos/material
Material de la caja (en el frente)
e Plastico Si

Dimensiones

Ancho 30 mm
Altura 125 mm
Profundidad 100 mm
pesos |
Peso, aprox. 173 9
Versién Clasificacion
eClass 14 27-24-22-04
eClass 12 27-24-22-04
eClass 9.1 27-24-22-04
eClass 9 27-24-22-04
eClass 8 27-24-22-04
eClass 7.1 27-24-22-04
eClass 6 27-24-22-04
ETIM 9 EC001419
ETIM 8 EC001419
ETIM 7 EC001419
Homologaciones / Certificados
General Product Approval EMV

c E l 'K KC Miscellaneous @ KC
i cCA o

For use in hazardous locations Test Certificates Environment

= CCC-Ex Type Test Certific-
IECEx ates/Test Report -
uL IECEx L Em

Environment

Siemens @

EcoTech

Ultima modificacién: 1/412025 (@
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-5BH50-0XB0/Certificate?ct=439&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-5BH50-0XB0/Certificate?ct=439&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-5BH50-0XB0/Certificate?ct=439&ci=508&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-5BH50-0XB0/Certificate?ct=439&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-5BH50-0XB0/Certificate?ct=439&ci=4242&cao=610
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-5BH50-0XB0/Certificate?ct=440&ci=508&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-5BH50-0XB0/Certificate?ct=441&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-5BH50-0XB0/Certificate?ct=441&ci=475&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-5BH50-0XB0/Certificate?ct=441&ci=502&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-5BH50-0XB0/Certificate?ct=441&ci=5577&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-5BH50-0XB0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-5BH50-0XB0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-5BH50-0XB0/Certificate?ct=5669&ci=5690&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7222-5BH50-0XB0/Certificate?ct=5669&ci=5702&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/pv/6ES72225BH500XB0

