SIEMENS

Hoja de datos 6ES7232-4HF50-0XB0

Siemens U

EcoTech

SIMATIC S7-1200 G2: médulo de salidas analégicas SM 1232, 8 AO, salidas: 8
AQ 14 bits DAC (+/-10 V, 0-20 mA o 4-20 mA)

Figura similar

Informacién general

Designacion del tipo de producto SM 1232, AQ 8x 14 bits
Valor nominal (DC) 24V

Rango admisible, limite inferior (DC) 20,4V

Rango admisible, limite superior (DC) 28,8V

Consumo, tip. 45 mA

de bus de fondo 5 V DC, tip. 90 mA

IGIGES
Pérdidas, tip. 56 W
Salidas analdgicas

N° de salidas analdgicas 8; Tipo corriente o tensién

e-10Va+10V Si
e0a20mA Si

e 4 mAa20mA Si

e con salidas de tension, min. 1000 Q
e con salidas de intensidad, max. 600 Q

e apantallado, max. 100 m; apantallado, par trenzado
Formacion de valor analégico para salidas

e Resolucioén con rango de rebase (bits incl. signo), max. 14 bit; Tension: 14 bits, Corriente: 13 bits

Error/precisiones

Error de temperatura (referido al rango de salida), (+/-) 25 °C 10,3 % / de -20 °C a 60 °C +0,6 % de deflexion a fondo de escala

e Tension, referida al rango de salida, (+/-) 0,3 %

e Intensidad, referida al rango de salida, (+/-) 0,3 %

Alarmas/diagnésticos/informacion de estado

Funcion de diagnéstico Si

e Alarma de diagndstico Si
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e Vigilancia de la tension de alimentacién Si
e Rotura de hilo Si
e Cortocircuito Si

e LED DIAG Si
e para el estado de las salidas Si
Grado de proteccion y clase de proteccion

Grado de proteccion IP 1P20
perfil ecolégico de Siemens (SEP) Siemens EcoTech
Marcado CE Si
Homologacién CSA No
Homologacion UL Si
cULus Si
Homologacién FM No
RCM (anteriormente C-TICK) Si
Homologaciéon KC No
Homologaciones navales No
CHudlaambiental
e declaracion medioambiental de producto Si; tipo 2 segln ISO 14021
Potencial de efecto invernadero
— potencial de efecto invernadero (total) [CO2 eq] 32,2 kg
— potencial de efecto invernadero (durante la 7,96 kg
fabricacién) [CO2 eq]
— potencial de efecto invernadero (durante el 24,5 kg
funcionamiento) [CO2 eq]
— potencial de efecto invernadero (al final del ciclo de -0,358 kg

vida) [CO2 eq]
Condiciones ambientales

e Altura de caida, max. 0,3 m; Cinco veces, en embalaje de envio

e min. -20 °C

® max. 40 °C; con tensiones max. y especificaciones max.

e Posicion de montaje horizontal, min. -20 °C

e Posicion de montaje horizontal, max. 60 °C; con tensiones max., 50 % de la especificacion max. y E/S alternativa
activa

e Posicion de montaje vertical, min. -20 °C

e Posicion de montaje vertical, max. 50 °C; con tensiones max., 50 % de la especificacién max. y E/S alternativa
activa

e min. -40 °C

® max. 70 °C

e En servicio min. 540 hPa

e En servicio max. 1140 hPa

e Almacenamiento/transporte, min. 540 hPa

e Almacenamiento/transporte, max. 1140 hPa

e Altitud de instalacion, min. -1 000 m

e Altitud de instalacion, max. 5 000 m; Restricciones con alturas de instalacién > 2 000 m, ver Manual

e Funcionamiento a 25 °C sin condensacién, max. 95 %

e Resistencia a vibraciones durante el funcionamiento 3,5 mm desde 5-8,4 Hz, 1 g desde 8,4-150 Hz
segun |IEC 60068-2-6
e En servicio, segun DIN IEC 60068-2-6 Si

e ensayado segun DIN IEC 60068-2-27 Si; IEC 68, parte 2-27; semisinusoide: fuerza de choque 15 g (valor de cresta),
duraciéon 11 ms

@ SO2 con HR < 60% sin condensacién S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; HR < 60 % sin condensacion
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sistema de conexion

Conector frontal requerido No
Elementos mecanicos/material

Material de la caja (en el frente)

e Plastico Si
Ancho 30 mm
Altura 125 mm
Profundidad 100 mm

Peso, aprox. 173 g
Version Clasificacion
eClass 14 27-24-22-01
eClass 12 27-24-22-01
eClass 9.1 27-24-22-01
eClass 9 27-24-22-01
eClass 8 27-24-22-01
eClass 71 27-24-22-01
eClass 6 27-24-22-01
ETIM 9 EC001420
ETIM 8 EC001420
ETIM 7 EC001420

Homologaciones / Certificados

General Product Approval

Manufacturer Declara- K KC Miscellaneous
== (g U &

RCM

For use in hazardous locations Test Certificates Environment

- CCC-Ex Type Test Certific-
IECEx ates/Test Report w

uL IECEx uL

Environment

Siemens L.)

EcoTech
Ultima modificacion: 1/4/2025 @
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7232-4HF50-0XB0/Certificate?ct=439&ci=503&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7232-4HF50-0XB0/Certificate?ct=439&ci=503&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7232-4HF50-0XB0/Certificate?ct=439&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7232-4HF50-0XB0/Certificate?ct=439&ci=5596&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7232-4HF50-0XB0/Certificate?ct=439&ci=508&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7232-4HF50-0XB0/Certificate?ct=439&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7232-4HF50-0XB0/Certificate?ct=439&ci=4242&cao=610
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7232-4HF50-0XB0/Certificate?ct=441&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7232-4HF50-0XB0/Certificate?ct=441&ci=475&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7232-4HF50-0XB0/Certificate?ct=441&ci=502&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7232-4HF50-0XB0/Certificate?ct=441&ci=5577&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7232-4HF50-0XB0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7232-4HF50-0XB0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7232-4HF50-0XB0/Certificate?ct=5669&ci=5690&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/6ES7232-4HF50-0XB0/Certificate?ct=5669&ci=5702&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/pv/6ES72324HF500XB0

