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55555 095555 59

Características técnicas pág. 20-21

Emb. Ref. Bases murales de superficie
63 A 125 A

 380/415 V±
2 1 5555 58 5556 58 3P+T
2 1 5555 59 5556 59 3P+N+T

Bases para cuadros
Se puede fijar en las placas frontales 
ciegas o troqueladas  
Ref. 0577 17/19 (pág. 26)

63 A 125 A

 380/415 V±
2 1 5555 88 5556 88 3P+T
2 1 5555 89 5556 89 3P+N+T

Clavijas aéreas
63 A 125 A

 380/415 V±
2 1 5555 28 5556 28 3P+T
2 1 5555 29 5556 29 3P+N+T

Bases aéreas
63 A 125 A

 380/415 V±
2 1 5555 08 5556 08 3P+T
2 1 5555 09 5556 09 3P+N+T

Clavijas murales
63 A 125 A

 380/415 V±
2 1 5555 18 3P+T
2 1 5555 19 3P+N+T

El suministro 
de energía 
es

 fácil

COMBINADOS DE 
OBRA P17

 �Proporcionan suministro temporal de energía 
a edificios y eventos

 �2 tipos de combinados de obra: 
        - portátiles (listos para usar o a equipar)
        - para montaje en superficie (sin equipar)

 �Para bases para cuadros P17 PRO, pulsantería 
y tomas Mosaic (mediante el adaptador)

 �Fáciles de instalar en pared sin necesidad de 
abrir la unidad

P17 IP 66/67 - 63 y 125 A

15P17 PRO
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